Bedienungstips ftr die

Quicklock™ Verstellbare Kopfstitze us v sume

Die patentierte verstellbare Kopfstuitze bietet lhren Klienten groen Komfort und Ihnen
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Bodies Talk. We Listen.

optimale Arbeitsmdglichkeiten im Hals-, Nacken- und Schulterbereich. Die beiden Gelenke
konnen durch die Feststellhebel in jeder Position arretiert werden.

Wichtig: Achten Sie darauf, da3 die Zahne der Gelenke voll-
kommen gel6st sind bevor Sie die Gelenke verstellen und daR die
Z&hne ineinandergreifen, wenn Sie die Gelenke arretieren.

Befestigung: Beim Anbringen oder Entfernen der

Kopfstlitze mussen die Gelenke geldst sein.

Anstellwinkel: Der Winkel kann durch Ldsen eines

Gelenkes verstellt werden.

Hohe: Die Hohe der Auflage wird duch Verstellen
beider Gelenke variiert.

Lange: Die verstellbare Kopfstiitze kann bis zu
10 cm aus der Halterung herausgezogen werden
und dient so auch als Tischverlangerung.

Fur Linkshander: Sie kénnen die Kopfstiitze umdrehen und das
Gesichtskissen auf der anderen Seite anbringen, so kénnen Sie die Gelenke

mit der anderen Hand bedienen.

Bewegliches Gesichtskissen: Das Gesichtskissen kann entlang der Kopf-
stltze beliebig verschoben und auch um 180° verdreht angebracht werden.

Kompatibilitat: Unsere verstellbare Kopfstitze palit zu allen OAKWORKS-
Behandlungsliege und zum tragbaren Therapiestuhl “Portal Pro®

Einstellungsmoglichkeiten
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1. Diese Einstellung eignet
sich fur Korperarbeit in der
Bauchlage, der Neigungs-
winkel kann der

individuellen Halswirlbelséulenkriimmung angepalit
werden wahrend die leichte Erh6hung die oberen
Ruckenwirbel entlastet.

2. Fiir stillende Miitter und
Klienten mit besonders
grol3em Brustkorb wahlen

Sie eine hohere Einstellung,
ein Kissen oder Polster unter dem Brustbein kann den
oberen Teil der Burstwirbelsdule weiter entlasten.

Hinweis: Wenn die Z&hne der
beiden Schnellverschliisse nicht
mehr richtig ineinander greifen
kann die Spannung mit einem
Steckschliissel (13-er)
nachgezogen werden.

3. Inder Ruickenlage kann J
durch erhohte Einstellung und

hoheren Neigungswinkel eine kopfkissenéhnliche
Auflage mit optimalem Zugriff geschaffen werden,
dartiberhinaus kann das Gesichtskissen um 180°
gedreht werden um die oberen Nackenwirbel noch

besser zu unterstiizen.

4. Die verstellbare Kopfstiitze kann

unter den Tisch geklappt werden

wenn sie nicht bendtigt wird.

So ist sie nicht im Weg und doch in
Sekundenschnelle verfugbar.
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